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Sistema de alimentación ininterrumpida (S.A.I.) para estufas Ecoforest. 

 
 
 Este sistema ha sido concebido para evacuar los gases de la estufa en el caso de un corte de suministro 
eléctrico, en ningún caso continúa el funcionamiento normal de la estufa ni estabiliza la tensión de red. Su código 
para realizar el pedido es el 67403. 
 Cuando el S.A.I. detecta un corte de suministro eléctrico activa instantáneamente el extractor de la salida de 
gases de la estufa para evitar que los gases entren en la vivienda. 
 El sistema de conexionado se ha etiquetado para evitar confusiones y consiste básicamente en intercalar el 
S.A.I. entre el extractor y la C.P.U. Unicontrol. 
 Desconectar los 3 cables que llegan al extractor (rojo, azul y bicolor), conectarlos a la posición  del S.A.I. 
ayudándonos del cable con conectores macho suministrado, a continuación conectar el extractor al S.A.I. a la 
posición  con el cable con conectores hembra suministrado. Por último enchufar el S.A.I. a la red eléctrica y pulsar 
el botón de encendido de la parte frontal. 
 Para que el sistema funcione correctamente sería conveniente que el S.A.I. estuviera totalmente cargado, 
para ello deberíamos enchufarlo y encenderlo de forma independiente a la estufa por lo menos durante 24 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


