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Tabla 2

D e s c o n e x ió n  

Utilización de los interruptores automáticos en 
corriente continua

L o s  in te rru p to re s  a u to m á tic o s  m u ltip o la re s  p u e d e n  s e r u tiliz a d o s  

e n  c o rrie n te  c o n tin u a  te n ie n d o  e n  c u e n ta  lo s  p a rá m e tro s  s ig u ie n te s :

a) tensión de la red: 

d e te rm in a  e l n ú m e ro  d e  p o lo s  a  c o n e c ta r e n  s e rie  (ta b la  1)

b) la corriente de cortocircuito:

d e fin e  e l v a lo r d e l p o d e r d e  c o rte  d e l in te rru p to r a u to m á tic o  (ta b la  1)

c) valores de regulación:

- lo s  v a lo re s  d e regulación térmica n o  d ifie re n  e n  c o rrie n te

c o n tin u a  c o n  re la c ió n a  c o rrie n te  a lte rn a , 

- lo s  v a lo re s  d e  regulación magnética e s tá n  in flu e n c ia d a s  p o r la

c o rrie n te  c o n tin u a . H a y  q u e  te n e r e n  c u e n ta  lo s  v a lo re s  c o rre g id o s  

d e  la  ta b la  2.

Observaciones
E l s e n tid o  d e  la  a lim e n ta c ió n  n o  in flu y e  e n  e l fu n c io n a m ie n to  d e l 
in te rru p to r a u to m á tic o . E s  p o s ib le  a lim e n ta rlo  b ie n  p o r e l b o rn e  
s u p e rio r o  p o r e l b o rn e  in fe rio r.
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Tabla 1 P o d e r d e  c o rte  (k A )
L  / R  =  15 m s

G a m a C o rrie n te
N ú m e ro  d e
p o lo s  e n  s e rie

< 60  V 125 V 250  V

serie M 0 ,5 a  63 A 1 15 - -

2 20 15 -

3 25 20 -

4 35 25 15

serie N
familia
N R N

serie N

0 ,5 a  20  A 1 25 - -

2 35 25 -

3 40 35 -

4 45 40 25

Tipo de red en corriente continua

R e d  p u e s ta  a  tie rra R e d e s  a is la d a s  d e  tie rra

U n a  p o la rid a d  e s tá  u n id a  a  tie rra E l p u n to  m e d io  e s tá  u n id o  a  tie rra

E s q u e m a s
d e l c irc u ito

E s q u e m a s
d e  
c a b le a d o
d e  la  
p ro te c c ió n  

- p re v e r e n  la  p o la rid a d  n o  p u e s ta  a  tie rra  e l
n ú m e ro  d e  p o lo s  e n  s e rie  n e c e s a rio s  p a ra
c o rta r Ic c  m á x .
- p re v e r u n  p o lo  s u p le m e n ta rio  e n
la  p o la rid a d  u n id a  a  tie rra

- p re v e r e n  c a d a  p o la rid a d  e l n ú m e ro  d e
p o lo s  n e c e s a rio s  p a ra  e l c o rte  d e  Ic c  m á x .
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