· Estimación de los receptores. He dividido en dos partes, más que nada porque la piscina no funciona todo el año y el consumo los frigoríficos consumen más en verano que en invierno.
	mayo/septiembre
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	RECEPTOR
	UNIDADES
	POTENCIA (kW)
	POTENCIA TOTAL (kW)
	TIEMPO DE USO (h)
	ENERGIA (kWh)

	COCINA MODULAR ELECTRICA
	1
	10
	10
	0,5
	5

	TOSTADORA
	1
	0,6
	0,6
	1
	0,6

	MICROONDAS
	2
	1
	2
	1
	2

	CAFETERA
	2
	0,85
	1,7
	1
	1,7

	LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL
	1
	1,2
	1,2
	2
	2,4

	CAMPANA EXTRACTORA
	1
	0,6
	0,6
	1
	0,6

	HORNO
	1
	2
	2
	0,5
	1

	FRIGORIFICO INDUSTRIAL
	1
	1
	1
	4
	4

	FRIGORIFICO 
	2
	0,1
	0,2
	4
	0,8

	FABRICADOR DE HIELOS
	1
	0,35
	0,35
	4
	1,4

	ENFRIADOR DE BOTELLAS
	1
	0,2
	0,2
	4
	0,8

	LAVADORA
	2
	0,9
	1,8
	1
	1,8

	SECADORA
	1
	1,2
	1,2
	1
	1,2

	BOMBA DE AGUA
	1
	1,5
	1,5
	6
	9

	MOTOR PISCINA
	1
	2
	2
	6
	12

	TOTAL
	
	
	26,35
	
	44,3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	octubre/abril
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	RECEPTOR
	UNIDADES
	POTENCIA (kW)
	POTENCIA TOTAL (kW)
	TIEMPO DE USO (h)
	ENERGIA (kWh)

	COCINA MODULAR ELECTRICA
	1
	10
	10
	0,5
	5

	TOSTADORA
	1
	0,6
	0,6
	1
	0,6

	MICROONDAS
	2
	1
	2
	1
	2

	CAFETERA
	2
	0,85
	1,7
	1
	1,7

	LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL
	1
	2
	2
	2
	4

	CAMPANA EXTRACTORA
	1
	0,6
	0,6
	1
	0,6

	HORNO
	1
	2
	2
	0,5
	1

	FRIGORIFICO INDUSTRIAL
	1
	1
	1
	3
	3

	FRIGORIFICO 
	2
	0,1
	0,2
	3
	0,6

	FABRICADOR DE HIELOS
	1
	0,35
	0,35
	3
	1,05

	ENFRIADOR DE BOTELLAS
	1
	0,2
	0,2
	3
	0,6

	LAVADORA
	2
	0,9
	1,8
	1
	1,8

	SECADORA
	1
	1,2
	1,2
	1
	1,2

	BOMBA DE AGUA
	1
	1,5
	1,5
	6
	9

	MOTOR PISCINA
	1
	2
	2
	0
	0

	TOTAL
	
	
	27,15
	
	32,15


