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Polarizacion

La polarizacion solo se presenta en sistemas fotovoltaicos
gue no son conectados a tierra o que tienen una alta
resistencia a tierra.

La polarizacion es un efecto de carga estatica que ocurre
en la superficie de la celda solar a causa de pequenas
fugas de corriente eléctrica desde la celda solar a tierra.

Si la polarizacion se manifiesta en el sistema, ésta es
facilmente reversible connectando el lado positivo de la
planta solar a tierra.
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Polarizacion en sistemas flotantes 6 no conectados a tierra

Pequenas fugas de corriente escapan de la celda
solar a traves del vidrio hacia el marco del panel o a
tierra. Este fendmeno ocurre cuando la celda opera a
alto voltaje positivo (+) con respecto a tierra.
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Polarizacion en sistemas flotantes 6 no conectados a tierra

El escape de corriente deja una carga negativa en
la superficie de la celda solar. \
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Polarizacion en sistemas flotantes 6 no conectados a tierra

Las cargas negativas atraen hacia el frente de la celda los
vacios positivos generados por la luz solar donde se
combinan con los electrones en el silicon tipo N.
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Polarizacion en sistemas flotantes 6 no conectados a tierra

En véz de ser recolectados en el contacto positivo

de la celda. /
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Evitando Polarizacion (Conectando terminal positivo a Tierra)

Plantas fotovoltaicas con mddulos SunPower requieren un inversor con
transformador y rejilla aislante conectado a tierra del lado positivo de la DC para
alcanzar una prestacion éptima y para logar una produccién maxima de

energia.
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Evitando Polarizacion (Conectando terminal positivo a Tierra)

Cuando el terminal positivo del sistema es conectado a tierra, a pequeia fuga de
corriente ahora fluye en sentido contrario, desde la tierra hacia la celda solar.
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Inversores approvados para uso con modulos SunPower

Los mddulos SunPower deben ser instalados con inversores de
transformador que son fabricados con conexion de terminal positivo a
tierra.

Los inversores que pueden ser utilizados con los médulos SunPower se
presentan a continuacion:

Aplicaciones
Residenciales y Numero de . - Aplicaciones . ) . s (2)
Comerciales Parte Disponibilidad Comerciales Numero de Parte Disponibilidad
Pequenas
3.3 kW SB 3300 Distrbuido por SMA 100 kKW SC100-P SMA Direct
3.8 kW SB 3800 Distrbuido por SMA 200 kW SC200-P SMA Direct
5.0 kW SMC 5000A Distrbuido por SMA 250 kW SC250-P SMA Direct
6.0 KW SMC 6000A Distrbuido por SMA | |
1. Todos los inversores comerciales recomendados por
Distrbuido por SMA SunPower son fabricados con conexion de terminal

7.0 kW SMC 7000HV P positivo a tierra.
Equipo de 2. En caso de dificultad al tratar de obtener estos inversores a
conexion a ESHV-P-NR Distrbuido por SMA traves de SMA por favor llamar a SunPower.
Tierra
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Solucion the puesta a tierra para inversores residenciales

Uso del equipo de conexidn a tierra es requerido.

El equipo de conexion se puede conectar facilmente durante la
instalacion del inversor.

La Categoria de Seguridad Il es mantenidad cuando la conexion a
tierra ocurre dentro de el inversor.
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Solucion the puesta a tierra para inversores comerciales

Todos los inversores comerciales recomendados por SunPower son
fabricados con conexién de terminal positivo a tierra.

La Categoria de Seguridad Il es mantenidad cuando la conexion a tierra
ocurre dentro de el inversor.
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Seguridad

Generador Fotovoltaico Inversor

Marcos de los

paneles

Categoria de Seguridad I Categoria de Seguridad |

Las categorias de seguridad no son violadas
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Identificando la polarizacion

En caso de sospechar que existe polarizacion, se debe proceder de
la siguiente manera:

Verifigue de que el inversor instalado posee transformador.

Verifique de que el inversor esta conectado a tierra en el terminal
positivo.

Mida el voltaje entre el terminal positivo y tierra dentro del inversor.
El voltage medido debe ser igual a cero o menor a 20 voltios.
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