ZOCALO RADIANTE
BEST BOARD

NoVA

Proyecta ndo el Futuro

CARACTERISTICAS TECNICAS (}
/'-x
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1. Caracteristicas principales del sistema

« Compatible con todas las fuentes de calor (gas, gasoil, eléctrica, solar, biomasa).

« Rendimiento 6ptimo a todas las temperaturas.

o Especialmente eficaz a bajas temperaturas (45°), lo que la convierte en el
sistema ideal para aprovechar la energia solar térmica.

« Considerable ahorro energético debido al efecto de Barrera Térmica y al escaso
volumen de agua en circulacion.

o Fécil instalacion en obra nueva y rehabilitacion.

e Con muy baja afectacion en obra.

o Optima integracion visual.

o Permite la colocacion de mobiliario.

e Maxima sensacion de confort.

o Calor radiante y uniforme.

« Sin circulacion de particulas.

o Evita la humedad en paredes, los suelos frios
y la condensacion de cristales.

e Con todas las homologaciones vy
certificaciones.

o Apto para todo tipo de viviendas y espacios.

2. Principio fisico y caracteristicas de funcionamiento

Este producto consiste en un elemento calefactor de una gran similitud con un zécalo
tradicional. Esta apariencia nos proporciona una gran integracion arquitectonica, ya
que podemos sustituir el tradicional zécalo por el zocalo radiante Best Board, y en su
defecto solaparlo con el ya existente.

El principio fisico de funcionamiento se

asemeja al funcionamiento de los recipientes

isotérmicos que se utilizan, por ejemplo para

mantener un café caliente durante todo el dia; e
si recordamos, el café se mantiene caliente no '
porgue aportemos energia calorifica, sino

porgue aislamos las paredes exteriores y no

tenemos intercambio con el foco frio.

En este cometido el sistema de zécalo radiante
Best Board empleara el 20% de su potencia.

El otro 80% lo empleara en transmitir calor por radiacion a través de la propia pared.
Ademas toda la pared no emitira calor con la misma potencia. Si miramos la pared de
abajo a arriba observaremos que conforme nos vayamos alejando del zocalo radiante
Best Board, también disminuird la potencia de radiacion.
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En la parte inferior de la pared hay mas potencia de radiacion y ahi es donde mas se
necesita ya que en la parte inferior es donde esta el aire mas frio. Conforme vamos
ascendiendo disminuye la potencia de emision de calor por radiacion pero también es
cierto que aumenta la temperatura del aire por lo que ambos gradientes de temperaturas,
al ser inversos, hacen que la persona que esté en la habitacion tenga una sensacion de
temperatura uniforme. Esta sensacion es diferenciadora respecto a otros sistemas de
calefaccion en los cuales tenemos calor en la cabeza y frio en los pies.

Punto de medida Valor

Sp 1 24,4°C
Sp2 27,0°C
Sp3 29,6 °C
Sp4 324°C
Sp 5 34,8°C
Sp 6 36,9°C
Sp7 29.9°C

Analisis termogréafico de una pared con una instalacion de calefaccion. La barrera térmica se genera hasta 2,5m
de altura.

3. Comparativo con otros sistemas

3.1. RADIADORES

Ventajas: B —
o Mas baratos.

Inconvenientes:

o Muros externos frios. , :
« Suelo frio. - ~
e Condensacion en superficie del muro.

o Alto consumo de energia.

o Diferencia de temperatura hasta de 6° C

« Colchdn de calor en el techo.

o Conveccion.

e Genera polvo.

e Moho en las esquinas del techo.

e Gran cantidad de agua.

« No compatible con instalaciones de Energia Solar Termica
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3.2. SUELO RADIANTE
Ventajas:

e Temperatura ambiente homogeénea.
o Lacalefaccion no se ve.

Inconvenientes: ——— —

e Muros externos frios. i )
e Condensacion en los muros ‘ i ‘

externos. |
« Gran cantidad de agua. :
 Dificil de regular (lento). - ;

« Alto consumo de energia.

o Perjudicial para la planta del pié.
o Genera polvo.

o Construccion especial del suelo.

-

3.3. CALEFACCION POR ZOCALO BEST BOARD

Un sistema sano y con mucho ahorro de energia, ideal para todo tipo de edificaciones :
rehabilitaciones, obra nueva, unifamiliares, edificios, museos, iglesias, polideportivos,
etc...

o Calor radiante.
e Temperatura homogénea.
e Muros calefaccionados.
« No hay condensacion.
e Muros internos secos.
e Minima cantidad de agua en-
circulacion.
e Gran ahorro de energia.
e Regulacion muy veloz. : _
e Reaccion veloz del sistema. lb o WL+ cp b (T4 i
e Suelo calefactado. g ST . e
« Apto para energia solar. — e e
o No genera polvo.

& —
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4. Aspectos a destacar

“APTO PARA TODAS LAS FUENTES DE ENERGIA

e Gas-0il
e Gas
e Madera

o Electricidad
o Fotovolcaica
o Solar

“AHORRO ENERGETICO GARANTIZADO

El sistema Best Board permite una reduccion de la regulacion de la temperatura
ambiente de 3°C en comparacion con los sistemas convencionales de calefaccion,
proporcionando un calor de calidad y una atmosfera calida y agradable. -15% de
Ahorro

El calor se produce por radiacion de las paredes, creando una temperatura uniforme en
toda la estancia e impidiendo que se forme un “colchon de calor” innecesario bajo el
techo -15% de Ahorro

La regulacion individual y precisa de la temperatura de cada estancia, mediante la
colocacion de electro valvulas en el colector, permite seleccionar y mantener la
temperatura ambiente mas apropiada en cada habitacion. -15% de Ahorro

LA MEJOR COMBINACION PARA APROVECHAR LA ENERGIA SOLAR
TERMICA

En combinacién con un sistema de Energia Solar Térmica bien dimensionado se puede
obtener una Fraccion Solar superior al 50% y un ahorro energético equivalente.

ZIDEAL PARA VIVIENDAS BIOCLIMATICAS Y CONSTRUCCION
SOSTENIBLE

Especialmente indicado para interconexion con sistemas de energia solar térmica
ya que tiene un alto rendimiento con bajas temperaturas de entrada de agua al colector.

Elemento calefactor en viviendas bioclimaticas ,y/o, construccion sostenible puesto
que este sistema tiene una minima cantidad de agua en su circuito, a modo de ejemplo
en una vivienda de 150 m2 necesitariamos 12 litros de agua para calefactarla, y es aqui
donde aparece la eficiencia energética de este producto, puesto que, cuando el sistema
de regulacidn indica al distribuidor que ya hemos conseguido la temperatura deseada, la
inercia térmica de ese volumen de agua hace que solo nos varie en + 0.1 °C. A modo de
comparacion en un sistema de radiadores estariamos hablando de + 1.5 °C , si
analizamos estos datos observamos que el aporte energético que debemos realizar para
vencer una inercia térmica de 1.5 °C es extremadamente superior a 0.1 °C, por lo que la
eficiencia energética de este producto es aplastante.
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Esta propiedad hace que este sistema consiga un 30% de ahorro energético respecto a
un sistema por radiadores convencionales.

«/SIN HUMEDADES, SIN POLVO Y SIN PARTICULAS EN MOVIMIENTO

Otra ventaja muy importante de este sistema es que elimina la posibilidad de la
aparicion de humedad en las paredes, y, la molesta condensacion de agua en
ventanas. Ello lleva a que sea una disposicion constructiva muy interesante para lugares
publicos y museos, en los cuales es critica la correcta conservacion de la pared y las
obras de arte que sobre ellas se encuentran expuestas. EI Museo del Vaticano ya esta
calefactado con Best Board y actualmente se estd realizando el proyecto de la
instalacion en el Hermitage de San Petesburgo.

Al ser el principio de emision de calor la radiacion, obtenemos otras dos grandes
ventajas que consiguen sin duda alguna que este producto no tenga competidor:
No hay movimiento de micro-particulas de polvo, evitando el picor de garganta y
reduciendo los efectos que provocan alergias y problemas asmaticos. Es por ello que en
Austria ya son 6 los hospitales que han adoptado este sistema, que en estos casos se
coloca por encima del zocalo convencional para facilitar el trabajo de las maquinas de
limpieza industrial.

ZTIEMPO DE REACCION

El Gltimo aspecto a destacar es el tiempo de reaccidn de este sistema de calefaccion,
solo 30-35 minutos para que el sistema esté a pleno rendimiento.

5. Golden Award of Technology and Quality

Por sus aspectos innovadores y la calidad tanto del producto como del calor y confort
que proporciona, Best Board fue merecedor del prestigioso reconocimiento del
GOLDEN AWARD en el 2004.

Daniel Gil 47 Ontinyent 46870 Valencia | Telf./Fax.: 96 191 21 27 | pronova@pronova.es | www.pronova.es -5 -



