CALEFACCION PERIMETRAL

SlantFin % MODELO DE INSTALACIONES

INTERNATIONAL SALES

Slant/Fin es una empresa multinacional con muchas décadas de experiencia, inventora de los
mundialmente famosos baseboards o convectores de zécalo, y con mas de 35 delegaciones por todo el
mundo.
La calefaccion perimetral es un revolucionario, moderno y econémico sistema de calefaccién instalada
durante varias décadas en Estados Unidos. Se llama perimetral, porque los convectores de zécalo o
baseboards se instalan por el perimetro de la vivienda, sustituyendo a los zécalos de las paredes.
Ventajas de la calefaccion perimetral
Ahorro energético y bajo consumo.
o A diferencia de los radiadores, los cuales necesitan grandes cantidades de agua en la
instalacion, los convectores de zécalo sélo requieren 0,36 litros de agua por metro lineal.
o Debido a la poca cantidad de agua a calentar, en breves instantes los convectores de
zOcalo alcanzan los 80°C. Provocando un ahorro de gas natural, gas propano o gasoil.
o La diferencia de temperatura entre la ida i el retorno de la caldera es de 7 a 14°C
(preferiblemente a DT=11°C). Con la consiguiente reduccién de potencia de la caldera.
o Al dividir su calefaccién perimetral por zonas, podra tener zonas de la vivienda con o sin
calefactar, mediante termostatos de ambiente
Alta sensacion de confort. Al ser un sistema bésicamente por conveccion, conseguird que la
habitacion solamente alcance una diferencia entre el suelo y el techo de 1°C (a una altura de 2,6
metros).
Potencia. Con la calefaccién perimetral usted podra hacer circular agua desde 50 a 120°C,
0 La potencia de los convectores de z6calo varian en funcion del caudal de agua que circula
por su interior.
Mantenimiento. La calefaccién perimetral no necesita de ninglin mantenimiento.
Disefio. Con nuestra gama de colores y la poca altura de los convectores de z6calo, conseguira
un disefio novedoso.
Montaje. Mas simple que la calefaccion convencional.
Normativas y seguridad. Nuestros productos de calefaccion cumplen las Ultimas normativas
europeas. Los convectores de zoécalo estan homologados bajo la normativa europea para
radiadores y convectores EN 442.

COMPOSICION BASICA DE UNA CALEFACCION CON CONVECTORES DE
ZOCALO

BASEBOARDS o CONVECTORES DE ZOCALO, Emite calor por conveccion y radiacion.

ACCESORIOS DE BASEBOARDS 0 CONVECTORES DE ZOCALO

TUBERIA de cobre o con tubo pex.

CALDERA de calefaccion por agua caliente.

PURGADORES AUTOMATICOS y/o MANUALES

BOMBAS DE RECIRCULACION

VALVULAS DE ZONA

ETC...

APLICACIONES:

En vivendas, oficinas, hospitales, escuelas, aeropuertos, sector industrial, sector agricola y sector
agropecuario.

TIPOS DE INSTALACION:
1.-CALEFACCION PERIMETRAL CON UNA ANILLA
2.-CALEFACCION PERIMETRAL CON DOS ANILLAS
3.-CALEFACCION PERIMETRAL CON TRES ANILLAS O MAS (INSTALACION POR ZONAS)
3.1.- ZONAS CON VALVULAS DE ZONA
3.2.- ZONAS CON BOMBAS DE RECIRCULACION
3.3.- ZONAS PARA BLOQUES DE PISOS
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CALEFACCION
PERIMETRAL CON DT=11°C
UNA ANILLA o B Area = 100m2

Figura 1-1 '

La instalacion de la Figura 1-1 es la mas sencilla y econdmica. Al tener una sola anilla conseguimos un importante
ahorro en la instalacion de tuberias, de mano de obra y obtenemos un éptimo control de la temperatura. Este tipo de
instalacion es tipico para viviendas de 100 m2.
El convector de z6calo al estar conectado en serie, produce que la temperatura del agua disminuya des del primer al
ultimo convector. Por lo tanto, y basandonos en las tablas que Slant/Fin facilita, la longitud de los convectores se deben
adaptar a la caida de temperatura que sufrird el agua que circula por el interior.
Caracteristicas:

-Elementos instalados en serie

-Una sola anilla de tubo de cobre o PEX.

-Bomba de recirculacion

CALEFACCION
PERIMETRAL CON
DOS ANILLAS

DT=7°C
Area =100m2

Figura 1-2 |

Para optimizar el rendimiento utilizamos el sistema con dos anillas, tal y como se especifica en la Figura 1-2, las
ventajas son:

Reduce la caida de presion

Mejora la distribucion de temperatura, con un DT 7°C

Mejora la potencia del convector, ya que el sistema recircula el agua caliente a una temperatura mucho mayor.
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CALEFACCION PERIMETRAL CON MAS DE TRES ANILLAS (POR ZONAS)

ZONAS CON VALVULAS DE ZONA ZONAS CON BOMBAS DE RECIRCULACION
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Cuando se requiere un elevado confort, el sistema de calefaccién por zonas (ver la figura 1-3, la figura 1-4 y la
figura 1-5) le facilitard un control de la temperatura en cada una de ellas, con el ahorro correspondiente de
energia. Cada zona esta controlada por su propio termostato de ambiente, el cual estd conectado a una vélvula
de zona o a una bomba de recirculacién, que nos facilita un control de temperatura individual de la zona.

Las zonas térmicas a controlar pueden consistir en una habitacién o un conjunto de habitaciones.

ZONAS PARA BLOQUES DE PISOS

Two-pipe system (reverse-return)
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Figura 1-5 |
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REGULACION DE LA CALEFACCION PERIMETRAL POR ZONAS

TERMOSTATO TERMOSTATO TERMOSTATO TERMOSTATO
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TENSION 230V -
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VALVULA DE BOMBA DE BOMBA DE VALVULA DE

CALDERA ZONA ZONA ZONA ZONA

ON / OFF

CONTROL

PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LA CALEFACCION

CONVENCIONAL(mediante radiadores) Y LA CALEFACCION

PERIMETRAL (mediante convectores de zocalo)

ESTUDIO COMPARATIVO CALEFACCION CALEFACCION
CONVENCIONAL PERIMETRAL

Necesita valvulas de cierre Sl NO
Necesita valvulas de cierre termostética Sl NO
Tipo de instalacion Bitubular o Monotubular Por anillas
Precio por kW Alto Bajo
Tiempo de Reaccion Largo Réapido
Peso Pesado Ligero
Sustitucion o reparacion de la instalacion Dificil Facil
Tiempo de vida Limitado Lifetime
Efecto de conveccion en un habitaculo Limitado Total
Radiacion Si Si
Precio del total de la instalacién Alto Bajo
Control de la Temperatura de la habitacion Limitado Completo
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