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Solid Fuel SUMMARY DATA PR Y e m
Laborafory Kiwa Italia S.p.a.
Appliance: Report n°: 090301645
Manufacturer Project n® 090301645
Appliance n% Standard: EN 14785
Deviotions: - -
TEST ALLA POTENZA TEST ALLA POTENZA
NOMINALE RIDOTTA o™
Pot. termica introdotia oz kw 28 kw
Pol. termica globale jutile) 88 kw 22 kW A
Pet. termica allacqua o ho. na._
Pot. termica allambiente n.a. n.a.
Rendimenfo (di combustione| 864 % N
Consumo di prova 210 kgih 052 kgfh
Consurno ricalcolato 2,10 kgth 0,52 kg/h
Tiraggia 1.8 Pa 4,0 Pg R *
Temp. media dei funi 200,2 °C 84,4 °C * A
Temp. massima dei fumi 2057 °C 86,9 °C
Portata massica dei fumi Z3als 49 gls .
Ernissioni O2 1,41 % 17,30 %
Ernissioni CO2 L 202 % 334 % o
Ernissioni CO 148 pom 250 ppm
Ernissioni CO [13% 02} 123 ppm ] 354 ppm * A
Emissioni DUST (13% O32) 19 mg/Nm3 55 myg/Nm3
Emissioni NOX [13% O2} &2 ppm 71 ppm
Emissioni OGC (13% Q2) 10 ppm 34 pom
EMISSIONI per Art, 150 delia B-VG
Emissiori CO 97 mgiMJ 439 mg/mMJ
Emissioni DUST 12 mg/mMJ 38 mgiMJ
Emissioni NOX 81 mg/MJ P2 mg/MJ
Emissioni OGC ? mg/MJ 34 mg/mMJ
Rapporto pot. term. ridotia/nomindie RHO/MNHO: 25 % o
Combustibile wood A Distanza maot. combusthibiti:
Tipologia pellet oA -lato 200 mm * A
Pezzatura =6 mm * -refro 200 mm * A
Potere cal. inf, 5.5 18923 kl/kg * -fonde 0 mm * A
Umidlits 75 % o
LEGENDIA; * da dichiarare nellibretto di struzioni A da dichiarare nelletichetta

ng, nen deferminato
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“* N.B T VALORI DA DICHIARARE DEVONG ESSERE PEGGIORATIV O AL Pl UGUALL A QUELL MISURATS






