Partner for progress

[ Con la presente Kiwa ltalia S.p.A. attesta che 'apparecchio per il riscaldamento domestico
\ alimentato a pellet:
Kiwa Italia 8.p.A. hereby declares that the residential space heating appliance fired by pellet:

| Stufa a pellet / Pelist stove

Marchio commerciale/ Trade mark;
Modellif Modesis:

Modelli/ Modaets:

Costruito da/ Manufactured by :

Ha superato ie prove iniziali di tipo (ITT) indicate nel rapporto di conformita tecnica, con riferimentc
alla normativa:
Comply with the initial type tests (ITT) indicated in the test raport, according to the standard:

EN 14785:2006

Rapporto di conformita tecnica n.: 090301645
Test report n.:
Segue una sintesi dei risultati/ A summary of results is as follows:

Polenza termica, kW
Madello Potenza Rendimento, % Heat output, kW CO, ppm
Model Heat output Efficiency, % Totale All'ambiente | All'acqua (at 13% Q)
Total To space To water
Nominal
Nocra?r;li..lna; 86,2 84 N/A N/A 320
F,
Ridotta
Reduced 83,5 2,5 N/A N/A 575
Nominal
Nom;:;? 6,4 88 N/A N/A 123
Ridott
Hedgc:d 88,2 2,2 N/A N/A 554

' Seque allegato

. Segannex. -
Kiwa ltalia S.p.a. San Vendemiano, 08 Giugno 2009
Seda Legale: San Vendemiano, 08 June 2009
Via Angelo Maj, 12 : : o
20135 Milano
Sede Amministrativa e operativa; !ng. =3 Kafel

Via Treviso, 32/34

31020 San Vendemiano (TV) Director Product Certification

GSGASTEC




Partner for progress

ALLEGATO ALL'ATTESTATO INERENTE 1L RAPPORTO DI PROVA DI CONFORMITA' TECNICA n. 090301645
Annex to the declaration concerning Test report n. 090301645

in conformita al punto 9.2.1 della norma EN14785:2008, I'azienda Ambiente & Calore S.r.l. ha
dichiarato che 'apparecchio

According {o sub-clause 8.2.1 of the standard EN 14785:2006, the company Ambiente & Calore S.r.l.
dsclared that the appliance

Marchio commerciale/ Trade mark:
Modelli/f Models:

Sono rappresentativi della famiglia a cui appartengono i seguenti modeli:

is reprasentative of the family to which belong the following models:

{iwa ltalia S.p.a.

Sade Legale:

via Angelo Maj, 12

20135 Mitano

Seda Amministrativa e cperaliva:

Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiana {TY)

GASTEC
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Partner for progress

Con la presente Kiwa ltalia S.p.A. attesta che I'apparecchio per il riscaldamento
domestico alimentaio a pellet;
Kiwa ltalia S.p.A. hereby declares that the residential space heating appliance fired by pellet:

Stufa a pellet / Pellet stove

Marchio commerciale/Trade mark:
Modelli/ Models:
Costruito da/ Manufactured by :

Ha superato le prove iniziali di tipo (ITT) indicate nel rapporto di conformita tecnica, con
riferimento alla normativa: ‘
Comply with the initial type tests (ITT) indicated in the test report, according fo the standard:

EN 14785:2006

Rapporto di conformita tecnica n.: 400235
Test report n..

Segue una sintesi dei risultati/ A summary of results is as follows:

Potenza termica, kW
Modello Patenza Rendimento, % Heat oulput, kW CQ, ppm
Model! Heat oulput Efficiency, % Totale AlPambiente | All’acqua | (at 13% Q)
Total To space To water
Nominale f Nominal 85,9 14,1 3,5 10,6 392
Ridotta / Redticed 83,3 B,5 29 5,6 593
wa ttalia S.p.a. ' San Vendemiano, 08 Giugno 2009
1o L egale: 7 June 2009
: Angelo Maj, 12 D
35 Milano '
-fp Amninisirativa e operativa: ’
: Treviso, 32/34 Ing. R. Karel
#20 San Vendemiano (TV) Director Product Certification

SASTEC
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Partner for progress

Con la presente Kiwa Italia S.p.A. attesta che 'apparecchio per il riscaldamento domestico

alimentaio a pellet:
' Kiwa ltafia S.p.A. hereby declares that the residential space heating appliance fired by peliet:

Stufa a pellet / Psllst stove

: Marchio commerciale/ Trade mark.
Modelll/ Models:
Costruito da/ Manufactured by :

Ha superato le prove iniziali di tipo (ITT) indicate nel rapporto di conformita tecnica, con

g riferimento alla normativa:
Comply with the initial type tests (1TT) indicated in the test report, according to the standard:

EN 14785:2006

{ Rapporto di conformita tecnica n.: 090601946
Test reportn.:

Segue una sintesi dei risultati/ A summary of resuits is as foliows:

Modello: | Combustibiledel | - Potenza termica, kW 0. pom
Modsl: test: pellet di tegno - * 7 Heat output, KW ' PP
Test fuel Wood peliet | ey, % Totate Ail'amblente | All'acqua | (at13%O,)
asi fuel: Wood pe Total To space To water
Potenza nominale
83,5 5,27 N/A NIA 365
Nominal heat ’
Potenza ridotia
Recucod heat 87,0 2,69 NA WA 563
t=1
~a ftalia S.p.a. San Vendemiano 14 Genna!o 2010
w0 Logate! S ndemrano, 14 January 2010
Angele Maj, 12 J -
35 Milano - LY .
e Amminisirativa e operaliva: ]l’lQ R Karel . .
Treviso, 32/34 Director Product Cemfucaison

20 San Vendemiano (TV)

SASTEC




Partner for progress

Hersteller / Costruttore:

Geréteart / Tipo apparecchiatura; Peilletifen / Stufa a pellet
Technischer Konformitatsbericht Nr./ Rapporto df 090301645/15a
conformita tecnica nr..

Modelle - Nennleistung / Modelli - Potenza nominale:

Nennleistung / FPotenza nominale:

Modelle - Nennleistung / Modelli - Potenza nominale,

Nennleistung / Potenza nominale. 8,8 kW
Beschickung / Alimentazione: Automatisch / Automatica
Brennstoff / Combustibile: Biogene (Holzpellets)

Biocombustibile {pellet di legho)

Die vorgenannten Gerate wurden entsprechend den Anforderungen der Vereinbarungen gemas An,
15a BV-G hinsichtlich der ,SchutzrmaBnahmen betreffond Klainfeuerungen® (1998) und der
HEinsparung von Energie” (1995) gepriift und haben disese erfillt,

| sopraindicati apparecchi scno stafi esaminati e risultano conformi ai requisili richiesti dalart. 15a B-VG
wochutzmaBnahmen betreffend Kleinfeuerungen® (1998) und der ,Einsparung von Energie® (1995).

Das Gerét wurde bei Nennwirmeleistung und Mindestteflbeschickung gemaB den jeweiligen
Prifmethoden geprift.
L'apparecchio & stato testato alla polenza tgrmica nominale e al carico minimo, secondo le modalita dof prova
dellarticolo di riferirmento.

Nachstehend eine Ubersicht der Ergebnisse / Segue una sintesi dei risultati:

Wirkungsgrad Co NOx OGC Staub
Test Rendimento co NOx oGe Polveri
(%) {mg/MJ} | (mg/MJ) | (mg/MJY | (mg/MJ)
Nennieistung '
Potenza nominals 86,2 253 77 24 16
) Reduzierte Lelstung
Potenza ridotta 83,5 455 165 35 41
Nennleistung
p A Potenza nominale 86,4 97 81 9 12
Reduzierte Leistung
Potanza ridolta 88,2 439 g2 34 35
C ’ : Co Antage nichste Seite
' Segue allagato
xa Italia 8.p.a. San Vendemiano, 08 Juni 2009 - -
-+ Legale: San Veendemiano, 08 Giugno 2008
Angelo Maj, 12 —_— ' . o
15 Milano .
& Amministrativa e cperativa; iﬂg. =3 arel i B ‘
fraviso, 32/34 Director Product Certification

0 Ban Vendemiano (TV)

SAST EC




wa Jtalia S.p.a.

1 Lagate:
G Cardueei, 5
23 Milano

‘a Amministrativa e operativa:
Treviso, 32/34
20 San Vendemiano {TV)

SASTEC

Partner for progress

ANLAGE ZUR BESCHEINIGUNG ENTSPRECHEND DEM PRUFBERICHT DER TECHNISCHEN KONFORMITAT
NR. 090301645

ALLEGATO ALL'ATTESTATO INERENTE It RAPPORTO DI PROVA DI CONFORMITA' TECNICA n. 090307645

In Ubereinstimmung mit Punkt 9.2.1 der Richtlinie EN14785:2006 erklarte die Firma
Ambiente & Calore S.r.l., dass das Geréat

In conformity al punto 8.2.1 della norma EN14785:2006, Fazienda Ambiente & Calore S.r.l. ha
dichiarato che Fapparecchio

Handelsname / Marchio commerciale: Al
Modell / Modelfo: Al

reprasentativ f{ir die Produkifamilie ist, zu der die folgenden Modelle gehoren:

& rappresentativo della famiglia a cui appartengono i seguenti modelii:




, Exiuwra

Sofid Fuef SUMMARY DATA ...;..o.p.;.;’“““@

Laboratory Kiwa Italia S.p.a.
Appliance: Report n®: 090301645
Manvfacturer : Project n®: 090301645
Appliance n® 8199 Standard: EN 14785
Deviations: - - -

TEST ALLA POTENZA, TEST ALLA POTENZA
... NOMINALE e RIDOTIA

Pot. temmica infrodofta 9.8 kw

Fot. temmica globale (utile) B4 kw oA
Poft. termica alf ocqua neo.
Pot. termica alfambiente _.ha
Rendimentfo (di combustione) 86,2 % B * A
Rendiments ollacqua . n.a. .
Consumnao di prova 201 kg/h 0,62 kg/h
Consumo ricalcolato 2,01 kgth ) 062 kgih
Tiraggio 13,2 Pa 16,3 Pa *
Temp, media deifurni 1683 °C 920 °C YA
Temp, massirna dei furni 1722 °C 100,0 °C
Portata massica dei fumi 84 gfs 69 g/s *
Emnissioni Q2 13,19 % 18,16 %
Emissioni CO2 746 % 278 % *
Emissioni CO 312 ppm 204 ppm
Emissioni CO {13% 02} 320 ppm 575 ppm A
Ernissioni DUST {13% O2) 25 mg/Nm3 65 mg/Nm3
Ernissioni NOX [13% 02} 59 ppm 127 ppm
Emissioni OGC [13% ©2) 24 ppm 34 ppm
EMISSIONI per A, 15a della B-VG
Emissioni CO 253 mg/ml 455 ma/mJ
Emissioni DUST 16 mg/MJ 41 mg/MJ
Emissioni NOX 77 mg/MJ 165 mg/MJ
Emissioni OGC 24 mg/MJ 35 mg/mJ
Rapporfo pot, term. ridotta/nominale RHO/NHO: 30 %
Combustibile wood * A Distanza mat. combustibili:
Tipolegia pellef YA -lato 200 mm * A
Pezaturg &= & mm * -refro 200 mm * A
Potere cal. inf. 5.5 18923 kifkg  * -fondo Omm = A
Umidita 5% *
LEGENDA; . do dichiarare ne! libretto i istruziont A da dichlarare nellelichetta
nd.  nondetermingto n.a.  non applicabile

" N.B.:{ VALORI DA DICHIARARE DEVONO ESSERE PEGGIORATIVI O AL PIU UGUALI A QUELL! MISURAT!




Lg‘;g ; ;fr; SUMMARY DATA Klfffﬁ%i%j-;
Appliance: Report n® 090301645
Manufacturer: A Project n® 090301645
Appliance n® 8200 Standaord: EN 14785

Deviations: - -

TEST ALLA POTENTA

TEST ALLA POTENZA

y ) ] NOMINALE RIDCTTA o

Pot. termica introdotia o2 kw 25 kW

Pot, termica globaile {utite) B8 kW 22 kW A

Pot. termica ailacqua e ho. na.

Pot. termica alfambiente n.a. n.a.

Rendimento (di combustione) 864 % 882 % *A

Consumo di prova 2,10 kgth 052 kgfh

Consume ricalcolato 2,10 kgth 0,52 kg/h

Tiraggic 1.8 FPa 4,0 Pa *

Temp. media dei fumi 200,2 °C 84,4 °C A

Temp. massima dei fumi 2057 °C 86,9 °C

Portata massica dei fumi _ 739 49 afs *

Ernissioni O2 11,41 % i7.39 %

Emissioni CO2 ko= 334 % *

Ernissioni CO 148 ppm 250 ppm

Emissioni CO (13% 02} 123 ppm ] 554 ppm * oA

Emissioni DUST (13% O2) 19 mg/Nm3 55 mg/Nm3

Ernissioni NOX {13% O2} &2 ppm 71 ppm

Emissiconi OGC [13% O2) 10 ppm 34 ppm

EMISSIONI per Art, 150 della B-VG

Emissioni CO . 97 mg/MJ 439 _mg/mJ

Emissioni DUST 12 mg/mMJ 35 mg/MJ

Emissioni NOX 81 mg/MJ 92 mg/mMJ

Emnissioni OGC Q@ mgiMJ 34 mg/MJ

Rapporto pot, term. ridotta/nominale RHO/NHO: 25 % o

Combustibile wood " A Distanza mot. combustibili:

Tipologia peliet oA -lato 200 mm * A

Perzatura @=6mm * -refro 200 mm * A

Potere cal. inf, s.s 18923 kl/kg * -fondeo Omm * A

Umiclifcr 7.5% I o
LEGENDA: * da dichiarare nel librelo di istruzioni A da dichicrare nelletichelta

nd, nondelerminglo

na. nenapplicabile

 N.B.L T VALORE DA DICHIARARE DEVONO ESSERE PEGGIORATIVE O AL PIU UGUALL A QUELLI MISURATY




Laboratorio
Combustibili Solidi

TABELLA RIASSUNTIVA

Parmec for ?”“k tvry

GAS“E’EC

Appliance modef: Appliance num. 8040
Manufacturer:
Report number: 400235 Report number: 400235
Potenza nominale Potenza ridotta
Potenza termica introdotta 165 kW ) va10' ZkkW
Potenza termica nominale 14,1 kW~ 85 kW  ~
Potenza term. resa all'acqua 10,7 kW 57 kw -
Potenza term. resa allo SpaZIO 3,5 kW 29 kW -
Rendimento 85,9 % 830 %
Consumao 3,54 kg/h 2,22 kg/h
Tiraggio 12,1 Pa 10,0 Pa
Temperatura media dei fumi 181,0 °C ~
Temperatura massima dei fumj 201,7 °C 2
Pon‘ata massica dei fumj 13,3 g/s 13,5 g/s
Em:ssrom 02 12, 85 % 16 10 %
Emissioni CO2 7.73 % 4,84 %
Emissioni CO 399 ppm 368 ppm
Emissioni CO (13% O ,) 392 ppm 600 ppm

Combustibile
Tipofogia
Pezzatura

Potere calorifico inf. sostanza secca

Umijdita

Legenda: * da dichiarare nef libretto di istruzioni N

n.d. non determinato

R

wood

peliet

Diametro 6mm

18200 hkJikg

80 %

da dichiarare nelletichetia
n.a, non applicabile




- Belivnran
Solid Fuel SUMMARY DATA S headatobaed )
Laboratory Kiwa Italia S,
Appliance: Report n°: 090601946
Manufacturer: Project n®: 090601946
Appliance n®: 8219 Standard: EN 14785
POTENZA TERMICA POTENZA TERMIC A
NOMINALE . RIDOTIA o

L. A

269 kw A A
- _._M____n O' L.

— G

Pafenzo infrodotta
Potenza resa
di cuiresa alfacqua
di cui resa allambiente

870 % * A

Rendimenio di combustione
Consume di prova o 130 kgth 0.64 kg/h
Consumo ricalcolato B 1,30 kg/h 0.64 kg/h
Trraggio 17 Pa 8,9 Pg *
Ternp. media dei fumi 1888 °C 1154 °c * oA
Temp. maossima dei fumi 2023 °C 1253 °C
Porfata rassica dei fumi 9.8 gfs 4,2 gls *
Emissioni Q2 14,22 % 16,71 %
Emissioni CO2 6,99 % 4,78 % *
Emissioni CO 310 ppm ] 302 ppm
Emissioni CQ (13% O2) - 365 ppm 563 ppm * A
Ernissioni DUST (13% Q2) 28 mg/Nm3 45 mg/Nm3
Emissioni NOX {13% O2) 69 ppm 67 ppm
Emissioni OGC (13% O2) 20 ppm _ o 15 pOM
EMISSIONI per Art. 15a della B-VG
Emissioni CO 289 mg/mMJ 446 mg/mJ
Emissioni DUST 18 mgfMJ 28 mg/MJ
Emissioni NOX ) 20 mg/MJ 87 mg/MJ
Emissiori OGC e 1P mgiMY 15 mg/mJ
Rapporto pot. term. ridotta/nominale RHO/NHO: 51 %
Combustibile wood A Distanza mat. combustibil:
Tipologic pellet A - lafo 200 mm * A
Pezzatura 2=6 mm * - retro 200 mm * A
Pofere cal. inf. 5.5 18923 ki/kg * -fondo 0 mm A
Urmidite A

LEGENDA! . do dichiarare nellibretho o istruzioni A da dichiorare nelfefichetta

nd.  nondeferminato na.  nonapplicabie

=t MBI VALORI DA DICHIARARE DEVONG ESSERE PEGGIORATIVI O AL P UGUALI A QUELL] MISURAT






