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Nastavení parametrü pro vkon 22 kW s modulací 

1 )Krátkm st1aením M" se pevádí z reimú ,,hodiny",podle vnitního termostatu, 
podie vnéj í regulace-pokoj ov termostat."-0N 
2)D1ouhm st1aením ,,M" se pievádí do pozice mrkání a z ní pomocí t1aítka 
,,P",na 01-80°C-max. teplota kotle, 02- povolené vkonové stupné. 
Po úpravé hodnoty parametru je nutné pokat alespoñ 3 sekundy: hodnota 
bliká a ukládá se. 
Tabulka 1 
Parametr Popis Rozsah Nastavená 

uO 1 Nastavení provozní tepioty ÚT 30 - 80 oc 60-70 °c 
u02 Maximáiní vkon hoMku 1-5 3 
u03 Zpúsob éinnosti hoiáku (viz. Ust 3.1) 0-2 0 

Krátkm st1aením ,,P" se nastavují hodiny,a d1ouhm stIaením se nastavují 
parametry zapalování a hoiení y jednotlivych stupnich.Po zamrkání se krátkm 
st1aením ,P" posouvá na tOl - t19. viz tabulka 

Tabulka 2 

Parametr Popis Rozsah 
A/ ti (t  

Nastavená 

tO 1 T?ávkovaní  ne1t (ninéní nodavaée Oneaktivní. 1 =aktivní 
t02 Cidio tenlotv UT 0=neaktivní. 1=aktivní 1 
t03 1  Otáéky ventilátoru pi zapalování NEUPRAVOV,T/f< 90 
T04 Dávkování pelet pro zapálení NEUPRAVOVAT 6-8 
tOS NEUPRAVOVAT NEUPRAVOVAT 5 
t06 Délka pechodu mezi stupni_vkonu NEUPRAVOVAT 80 
t07 Délka cyklu (sypání/prodieva) NEUPRAVOVAT 15 
M Otáéky ventilátoru pii vkonovém Stupeñ 1 aktivní 38 
t09 Cas sypání pelet pii vkonovém stupni Stupeñ 1 aktivní 20 
tiO Otáéky ventilátoru pi vkonovém Stupeñ II aktivní 90 
ti 1 as sypání pelet pi vkonovém stupni Stupeñ II aktivní 25 
t12 Otáéky ventilátoru pi vkonovém Stupeñ III aktivní 66-69 
ti 3 úas sypání pelet pi vkonovém stupni Stupeñ III aktivní 28 
t14 Otáéky ventilátoru pi vkonovém Stupeñ IV ne aktivní 80 	' 
ti 5 as sypání pelet pi vkonovém stupni Stupeñ IV ne aktivní 35 
ti 6 Otáéky ventilátoru pi vkonovém Stupeñ y ne aktivní 90 
ti7 Cas sypání pelet pii vkonovém stupni Stupeñ V ne aktivní 40 
t18 Modulování 001-aktivní 001 
ti 9 as odDoDelnéní hoáku ro dohoení NEUPRAVOVAT 100 


