A ver, he probado con captadores de Salvador Escoda:
	Captador
	A0
	A1
	Sup. util
	Nº captadores min
	¿Cumple?
	V/A

	Sol 2300
	0,734
	5,668
	2,13
	141
	no
	37,5

	Sol 2300 titan
	0,775
	3,67
	2.07
	
	
	

	Sol 2800
	0,704
	3,555
	2,63
	92
	no
	46

	Sol 2800 H
	0,711
	3,168
	2,63
	87
	no
	48,95

	2.0 tinox
	0,74
	4,5
	1,84
	146
	no
	41,69

	3.0 tinox
	0,75
	3,5
	2,66
	82
	si
	51,34


De fagor:

	Captador
	A0
	A1
	Sup. util
	Nº captadores min
	¿Cumple?
	V/A

	Solaria 2.1
	0,723
	3,225
	1,77
	126
	si
	50,21

	Solaria 2.4
	0,723
	3,225
	2.14
	105
	no
	49,48

	Solaria 2.8
	0,8
	3,402
	2,58
	77
	si
	56,38

	Solaria 2.1 g
	0,682
	5,268
	1,77
	170
	no
	37,32

	Solaria 2.4 g
	0,76
	4,916
	2.14
	120
	no
	43,61

	Solaria 2.8 g
	0,733
	5,25
	2,54
	111
	no
	39,7


De promasol:

	Captador
	A0
	A1
	Sup. util
	Nº captadores min
	¿Cumple?
	V/A

	Titanil H2k
	0,791
	4,024
	1,88
	113
	si
	52,72

	Titanio V1k
	0,791
	4,024
	1,88
	=
	=
	=

	Titanio H2
	0,74
	4,9
	1,88
	140
	no
	42,55

	Titanio V1
	0,74
	4,9
	1,88
	=
	=
	=


Las inclinaciones son las óptimas para cada uno de los colectores (la que mas fracción solar da, que está entre 35 y 40).

